
 ОПИСАНИЕ 

FORTA 737
МАСЛО ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

• Не вызывает реакцию на деталях
станка  из цветных металлов

• Может использоваться для смазки
оборудования

• Может использоваться в качестве
гидравлического масла станков

• Масло общего применения
• Продлевает срок службы

режущего инструмента
• Высокая температура вспышки -

малый расход на испарение

желтый
0.87 

32 

 210 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид
Плотность, при  15.6C  gr / cm

3

Вязкость   при 40C ,     (cSt) 
Точка вспышки  COC (C) 

ХРАНЕНИЕ
Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°С. Продукт 
следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
паспорте безопасности. 5-30

O
C.

ОПИСАНИЕ
FORTA 737 — многоцелевое смазочно-охлаждающее масло для обработки черных 
и цветных металлов.

FORTA 737 особенно рекомендуется для токарных автоматов и распиловки. 
Масло FORTA 737  удобно использовать как единый продукт в тех случаях, когда 
гидравлическое масло смешивается со смазочно-охлаждающим маслом. 
Благодаря специальному пакету присадок предотвращает налипание стружки и 
образование кратеров на режущем инструменте.

FORTA 737 можно использовать для обработки цветных металлов, таких как 
бронза, латунь и медь.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОДУКТА

ʋʇɸʂʆɺʂɸ
860 ʢʛ IBC ʢʦʥʪʝʡʥʝʨ,  180 ʢʛ ʩʪʘʣʴʥʘʷ ʙʦʯʢʘ, 20ʢʛ ʧʣʘʩʪʠʢʦʚʘʷ ʢʘʥʠʩʪʨʘ




