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FORMET 540
Специальное средство для тяжелых операций- 
нарезаниʝ резьбы, ʛʣʫʙʦʢʘʷ ʚʳʪʷʞʢʘ, формовкʘ  

ʆʇʀʉɸʅʀɽ
FORMET 540, не смешивающаяся с водой специальная жидкость повышенной вязкости 
на основе хлорированных углеводородов, обогащенная синтетическими 
смазывающими и противозадирными присадкамии  для лезвийной обработки и 
обработки металлов давлением. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
FORMET 540, подходит для использования на черных и цветных металлах для 
тяжелых операций, включая нарезание резьб в вязких, нержавеющих и жаропрочных 
сплавах, глубокую вытяжку, штамповку, прошивку, пильгерную прокатку и гибку труб. 
Благодаря специальному составу присадок продукт позволяет сохранить 
разделительную смазывающую пленку в условиях высоких температур и давлений, что 
продлевает срок службы формообразующего инструмента и улучшает чистоту 
обработанной поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Предотвращает налипание металла на инструмент
• Исключает «рваную» резьбу , задиры и «гофрообразование».
• Увеличивает ресурс инструмента/матрицы
• Превосходный контроль коррозии
• Подходит для цветных металлов
• Может использоваться для смазки внутренних и внешних поверхностей

прозрачная желтая жидкость
1.206 
170
220

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Внешний вид
Плотность при 20°C , gr/cm3

Вязкость при 40 oC  , (cSt) 
Точка вспышки COC oC

УПАКОВКА

880 kg IBC,  180 kg стальная бочка,   20 kg пластиковая канистра

ХРАНЕНИЕ
Не допускать замерзания и   попадания прямых солнечных лучей.     
 Хранить при 5- 30°C. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности.. 




